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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 4 m kol.
1611-01
6 kol. 6,000
RAZEM 6,000
2|KNR 2-02 Ostony okien i drzwi folia polietylenowa m2
0925-01
0,90*2,05*1 m?2 1,845
1,002,052 m?2 4,100
0,80*2,05*1 m?2 1,640
2,70*1,50*3 m?2 12,150
RAZEM 19,735
3|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
1216-01
15,01+33,10+28,65+25,53 m?2 102,290
RAZEM 102,290
4/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (do utylizacji) m2
0818-05
3,50+6,12+6,12+9,97+6,12+6,85 m?2 38,680
1,50%(0,30+0,20)*(12+24+24+12) m?2 54,000
RAZEM 92,680
5|KNR-W 2-02 |Boazerie z listew drewnianych szer. do 12 cm- rozbiorka m2
1036-02
analogia
3,30*1,70+2,00+3,00 m?2 10,610
RAZEM 10,610
6|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet |m2
0713-01 na $cianach
wycena indy-
widualna
(5,305)*2,00 m?2 10,610
RAZEM 10,610
7|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami- powierzchnie pionowe m2
202 1134-02
poz.6 m2 10,610
RAZEM 10,610
8|KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na $cianach z elem.pref.i bet.wylewanych |m?2
0815-04
poz.6 m2 10,610
RAZEM 10,610
9|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi powierzchni wewnetrz-  |m2
1505-03 nych - podtozy gipsowych z gruntowaniem (Uwaga: kolorystyka do uzgodnienia
analogia z Inwestorem)
(5,305)*1,50 m?2 7,958
RAZEM 7,958
10/KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy- wykonany recznie; warstwa posrednia na |m2
0505-01 $cianach
poz.6 m2 10,610
-poz.9 m2 -7,958
RAZEM 2,652
11/KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy- wykonany recznie na $cianach (Uwaga: m2
0505-03 kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem)
poz.10 m2 2,652
RAZEM 2,652
12|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych szt
0354-11
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
13|KNR 0-1211  |Podokiennik z ptytek- przygotowanie podioza m2
1121-01
analogia
3,30*0,15 m?2 0,495
RAZEM 0,495
14|KNR 0-12 Podokiennik z plytek uktadanych metodg zwyktg m2
1120-03
analogia
poz.13 m2 0,495
RAZEM 0,495
15/KNR 4-01 Skasowanie wykwitéw (zaciekdw)- przyjeto 3% powierzchni Scian i sufitéw m?2
1202-07
wycena indy-
widualna
(p0z.22+p0z.23+p0z.24)*0,03 m2 10,538
RAZEM 10,538
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16|KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pi-|m2
0701-02 lastrach o pow.odbicia do 5 m2- przyjeto 2% powierzchni $cian i sufitow
wycena indy-
widualna
(p0z.22+p0z.23+p0z.24)*0,02 m2 7,025
RAZEM 7,025
17 |KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z |m2
0711-01 cegly i pustakow (do 1Tm2 w 1 miej.)
poz.16 m2 7,025
RAZEM 7,025
18|/KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet |m2
0713-01 na $cianach- przyjeto 20% powierzchni $cian i sufitow
wycena indy-
widualna
(p0z.22+p0z.23+p0z.24)*0,20 m2 70,250
RAZEM 70,250
19|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami- powierzchnie pionowe i poziome m2
202 1134-02
poz.18 m2 70,250
RAZEM 70,250
20|KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na $cianach i sufitach z elem.pref.i bet.wy- |m?2
0815-04 lewanych
poz.18 m2 70,250
RAZEM 70,250
21|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
1204-08 koéw z poszpachlow.nieréwnosci
analogia .
Sciany
64,36*3,00 m?2 193,080
22,15 m?2 22,150
Sufity
poz.3*1,05 m?2 107,405
Otwory okienne i drzwiowe
-poz.2 m2 -19,735
Powierzchnia do szpachlowania
-poz.18 m2 -70,250
RAZEM 232,650
22|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi powierzchni wewnetrz-  |m2
1505-03 nych - podfozy gipsowych z gruntowaniem (Uwaga: kolorystyka: biata)
analogia
poz.3*1,05 m2 107,405
RAZEM 107,405
23|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi powierzchni wewnetrz-  |m2
1505-03 nych - podtozy gipsowych z gruntowaniem (Uwaga: kolorystyka do uzgodnienia
analogia z Inwestorem)
(64,36)*(3,00-1,50) m?2 96,540
22,15*1,50 m?2 33,225
Otwory drzwiowe
-(0,90%0,55)*1 m?2 -0,495
-(1,00%0,55)*2 m?2 -1,100
-(0,80%0,55)*1 m?2 -0,440
RAZEM 127,730
24|KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy- wykonany recznie; warstwa posrednia na |m?2
0505-01 $cianach
(64,36)*(3,00-1,50) m?2 96,540
22,15*1,50 m?2 33,225
Otwory drzwiowe
-(0,90%1,50)*1 m?2 -1,350
-(1,00%1,50)*2 m?2 -3,000
-(0,80%1,50)*1 m?2 -1,200
-(2,70*1,50)*2 m?2 -8,100
RAZEM 116,115
25|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy- wykonany recznie na $cianach (Uwaga: m2
0505-03 kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem)
poz.24 m2 116,115
RAZEM 116,115
26|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $r.do 50 |m
1212-28 mm
0,60+2,00+0,60 m 3,200
RAZEM 3,200
27|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikow m2
1212-19
(1,10*0,90)*2 m?2 1,980
1,10*0,50 m?2 0,550
RAZEM 2,530
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28|KNR 4-01 Rozebranie i ponowny montaz oston grzejnikowych (Uwaga: ostony grzejniko- |m2
0402-04 we do ponownego wykorzystania)
analogia
1,50%1,20*2 m?2 3,600
1,50%1,20 m?2 1,800
RAZEM 5,400
29|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrad z pretéw prostych m2
1212-05
(3,54*4+0,35*4+1,90)*0,95 m?2 16,587
RAZEM 16,587
30|KNR 4-01 Dwukrotne lakierowanie pochwytu drewnianego m
1212-28
analogia
7,20+2,00+1,70 m 10,900
RAZEM 10,900
31 Montaz oznakowania ppoz kpl
kalk. wlasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
32|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe |m2
1112-05 wraz z przygotowaniem powierzchni - PCW (z wywinigciem na $ciany)- kolo-
analogia rystyka do uzgodnienia z Inwestorem
3,50+6,12+6,12+9,97+6,12+6,85 m?2 38,680
RAZEM 38,680
33|KNR 2-02 Wyktadziny stopni i podstopni schodowych z tworzyw sztucznych wraz z przy- |m?2
1114-03 gotowaniem powierzchni- wyktadzina rulonowa PCW (z wywinigciem na $ciany
analogia i policzki biegéw schodowych)- kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem
1,50%(0,30+0,20)*(12+24+24+12) m?2 54,000
RAZEM 54,000
34|KNR 2-02 Wyktadziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych- profile schodowe m
1114-09
analogia
1,50*78 m 117,000
RAZEM 117,000
35|KNR 4-01 Usuniecie z | pietra budynku gruzu m3
0106-04
analogia
poz.4*0,01 m3 0,927
poz.5*0,02 m3 0,212
poz.13*0,02 m3 0,010
poz.16*0,02 m3 0,141
RAZEM 1,290
36|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
1101-03 samochodem dostawczym na odl. do 1 km
poz.35 m3 1,290
RAZEM 1,290
37|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
1101-06 samochodem dostawczym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.36 m3 1,290
RAZEM 1,290
38 Koszt utylizaji gruzu m3
kalk. wlasna
poz.37 m3 1,290
RAZEM 1,290
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