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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 Sciany
1/KNR 4-01 Skasowanie wykwitdw (zaciekdw)- przyjeto 2% powierzchni $cian m?2
d.1|1202-07
wycena indy-
widualna
3,797 m?2 3,797
RAZEM 3,797
2|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pi-|m?2
d.1/0701-02 lastrach o pow.odbicia do 5 m2- przyjeto 2% powierzchni $cian
wycena indy-
widualna
3,797 m?2 3,797
RAZEM 3,797
3|KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z |m2
d.1|0711-01 cegly i pustakow (do Tm2 w 1 miej.)
3,797 m?2 3,797
RAZEM 3,797
4|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na $cia- |m2
d.1|0713-01 nach (istniejace lamperie)
67,713 m?2 67,713
RAZEM 67,713
5|/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na $cia- |m2
d.1|0713-01 nach (powierzchnie malowane farbg emulsyjng)
122,135 m?2 122,135
RAZEM 122,135
6/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami- powierzchnie pionowe m2
d.1|202 1134-02
189,848 m?2 189,848
RAZEM 189,848
7|KNR 0-12II  |Dodatek za wyréwnanie $cian przy zejsciu do piwnicy m?2
d.1|0830-01
analogia
48,633 m?2 48,633
RAZEM 48,633
8|KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na $cianach z elem.pref.i bet.wylewanych |m?2
d.1/0815-04
189,848 m?2 189,848
RAZEM 189,848
9|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi powierzchni wewnetrz-  |m2
d.1{1505-03 nych - podfozy gipsowych z gruntowaniem (Uwaga: kolorystyka do uzgodnienia
analogia z Inwestorem)
122,135 m?2 122,135
RAZEM 122,135
10|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy- wykonany recznie; warstwa posrednia na |m?2
d.1/0505-01 $cianach
67,713 m?2 67,713
RAZEM 67,713
11|KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy- wykonany recznie na $cianach (Uwaga: m?2
d.1/0505-03 kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem)
67,713 m?2 67,713
RAZEM 67,713
2 Sufity
12|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 4 m kol.
d.2|1611-01
4 kol. 4,000
RAZEM 4,000
13|KNR 4-01 Skasowanie wykwitow (zaciekdw)- przyjeto 2% powierzchni sufitow m?2
d.2|1202-07
wycena indy-
widualna
1,485 m?2 1,485
RAZEM 1,485
14|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m?2
d.2|0701-08 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia do 5
wycena indy- |m2- przyjeto 2% powierzchni sufitow
widualna
1,485 m?2 1,485
RAZEM 1,485
15/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m2
d.2|0711-13 wapiennej na stropach, belkach, podciaggach, biegach i spocznikach na podto-
2u z cegly i pustakow (do 1 m2 w 1 miejscu)- przyjeto 2% powierzchni sufitow
1,485 m?2 1,485
RAZEM 1,485
16|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na stro- |m2
d.2|0713-02 pach, biegach i spocznikach
74,255 m?2 74,255
RAZEM 74,255
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17/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami- powierzchnie poziome m2
d.2|202 1134-01
74,255 m?2 74,255
RAZEM 74,255
18|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa-  |m?2
d.2|0815-06 brykowanych i betonowych wylewanych
74,255 m?2 74,255
RAZEM 74,255
19|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.2|1204-01 tow
74,255 m?2 74,255
RAZEM 74,255
20|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw o szerokosci 20cm (brudnik na |m
d.2|1207-02 spocznikach o szerokosci 25cm)
analogia Krotnos¢ = 1,25
13,4 m 13,400
RAZEM 13,400
3 Roboty pozostate
21|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw rurowo-zebrowych m
d.3|1212-23
3,19 m 3,190
RAZEM 3,190
22|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $rednicy |m
d.3|1212-28 do 50 mm
6,5 m 6,500
RAZEM 6,500
23|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $rednicy |m
d.3|1212-31 ponad 50 do 100 mm
54 m 5,400
RAZEM 5,400
24|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.3|1204-01 téw (biatkowanie izolacji gipsowej rur c.o.)
analogia
3,5 m?2 3,500
RAZEM 3,500
25|KNR 4-01 Wykucie z muru koncowki wspornika szt.
d.3|0354-15
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26|KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach- montaz pochwytu stalowego na istniejgcej |m
d.3/1208-03 balustradzie (dostosowanie balustrady do wysokosci 110cm)
analogia
27,46 m 27,460
RAZEM 27,460
27|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg balustrad schodowych m2
d.3|1212-05
24,714 m?2 24,714
RAZEM 24,714
28 Demontaz i ponowny montaz karnisza kpl.
d.3|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
29 Demontaz i ponowny montaz oznakowania ewakuacyjnego kpl.
d.3|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
30 Zabezpieczenie okien, drzwi, podtdg itp. przed zabrudzeniem i uszkodzeniem |kpl.
d.3|kalk. wtasna |wraz z uprzatnigciem klatki schodowej po wykonanych pracach
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
31 Nie uwzgledniono kosztéw wkucia przewodéw istniejacej instalacji niskoprgdo- |kpl.
d.3|Uwaga wej ppoz.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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