Zakacznik nr 2

TP/DPSNWE/12/2021

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego

Szczegolowy opis i zakres przedmiotu zamowienia:
Remont pomieszczen w Domu Pomocy Spolecznej

Przedmiot zamoéwienia obejmuje remont pomieszczen DPS w pawilonie A:
- I pietro: korytarz, kaplica, pokdj dziennego pobytu mieszkancow,

- Il pigtro: korytarz, pokoj dziennego pobytu,

- klatka schodowa (' wejscie gtowne),

- klatka schodowa (ewakuacujna, zejscie do magazynow) .

1. Orientacyjny zakres prac okreslaja przedmiary robot.
- demontaz istniejgcej zabudowanej $ciany kaplicy, drzwi (drewno),
- montaz nowej zabudowy aluminiowej szklanej z drzwiami otwieranymi przesuwnymi lub
skfadanymi o wymiarach dlugo$é¢ 5.5.m wysoko$¢ 3,0 m (do uzgodnienia z Zamawiajacym),
- demontaz i montaz oston grzejnikow, odbojnic i pochwytéw porgczowych,
- demontaz boazerii z listew drewnianych w kaplicy,
- wymiana oscieznicy i skrzydta drzwiowego w pom.133,
- przygotowanie powierzchni (wyroéwnanie, skasowanie wykwitow, gruntowanie)i dwukrotne
malowanie farba akrylowo- lateksowa sufitow i $cian,
- przygotowanie powierzchni tynkéw (wyrownanie i skasowanie wykwitow) i utozenie tynku
mozaikowego $cian na wys. 150cm,
- malowanie farbg oleing grzejnikow, rur c.o. i balustrad klatki schodowej,
- demontaz wyktadziny PCW z biegdéw schodowych 1 spocznikoéw wraz z utylizacja,
- dwukrotne malowanie farbg akrylowo- lateksowa $cian, sufitow, biegow, spocznikoéw i podestow,
- przygotowanie i montaz powierzchni i stopni schodowych, podestow i boku plyty biegowej
wyktadzing obiektowa z PCW wraz z montazem profilu schodowego, laczenie krawedzi na goraco
specjalnym sznurem spawalniczym z tworzywa sztucznego.
- montaz oznakowania p.poz.

Wykonawca wykona wszystkie inne prace niewymienione a niezb¢dne do wykonania przedmiotu
zamoOwienia: zabezpieczenie folig okien, podtog, przygotowanie frontu robot, wyniesienie mebli i
zabezpieczenie mienia Zamawiajacego i inne.

Przedmiar robot ma charakter jedynie pogladowy i zalecane jest odbycie wizji lokalnej w celu
zapoznania si¢ z pelnym zakresem prac do zrealizowania. Zamawiajacy nie bedzie ponosit
odpowiedzialno$ci za btedy wykonawcy na etapie wyceny prac spowodowane nie uczestniczeniem w
wizji lokalnej obiektu. Wyklucza si¢ mozliwos¢ roszczen Wykonawcy z tytulu blednego skalkulowania
ceny.

Brak w przedmiarach jakiego$ szczegdtu lub opisu robot, ktoére powinny by¢ wykonane przy tego typu
pracach zobowigzuje wykonawce do ich wykonania bez dodatkowej zaptaty, chyba ze fakt ten zostanie
zamawiajagcemu zgloszony (na pisSmie w formie zapytania) przed zlozeniem oferty w czasie
przewidzianym niejszej SWZ. Oferta wykonawcy musi uwzglednia¢ wszystkie elementy niezbedne do
prawidtowego wykonania zadania.

2. Materiaty uzyte do wykonania zaméwienia powinny by¢ nowe i wcze$niej nie uzytkowane w [
gatunku. Powinny posiada¢ atest higieniczny, certyfikaty, oceny higieniczne i1 aprobaty techniczne
zgodne z PN.

1/3



Zastosowane materiaty budowlane o podwyzszonych wilasciwosciach do zastosowan w budynkach

uzytecznos$ci publiczne;j:

- Farba w pomieszczeniach suchych - farba zmywalna - wodo rozpuszczalna akrylowa, wykonczenie:

pétmat. Farba  trwata z komponentami bakteriostatycznymi, odporna na  szorowanie

(wytrzymuje wielokrotne mycie delikatnymi detergentami przez caly okres jej zastosowania).

Odpornos$¢ na szorowanie min. 1200 cykli.

- Tynk cienkowarstwowy mozaikowy wykonany recznie na $cianach o strukturze "baranka - Z"
Akryltynk Lakma Term prod. Lakma SAT Sp. z 0.0. Cieszyn lub rownowazne,

- wyktadzina PCW obiektowa na klatce schodowej najwyzszej klasy $cieralno$ci tgczenie krawedzi na
gorgco specjalnym sznurem spawalniczym z tworzywa sztucznego.

Wszystkie materialy, karty katalogowe, atesty, deklaracje zgodnosSci, atesty bezpieczenstwa,
kolorystyke, producenta, testery przed ich wbudowaniem nalezy przedstawi¢ do akceptacji
Zamawiajacemu, uzgodnienia z kierownikami zespoléw.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu przed wbudowaniem projekt nowej zabudowy $ciany
kaplicy w technologii aluminiowo szklanej z drzwiami w systemie przesuwnym lub
harmonijkowym z mozliwo$cia maksymalnego wykorzystania otwartej przestrzeni.

Wykonawca naprawi uszkodzona wykladzine podlogowa w kaplicy jesli taka konieczno$é
zaistnieje.

3. Roboty remontowe nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z
obowiazujacymi normami i przepisami.

Wykonawca przed podjeciem prac zobowigzany jest do zabezpieczenia pomieszczen i terenu w sposéb
niepozwalajacy na uszkodzenie lub zniszczenie miejsc i urzadzen ktore nie wchodzg w zakres remontu.
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu pomieszczenia 1 teren po remoncie uprzatnigty — Czysty.
Wszelkie dokonane zniszczenia lub uszkodzenia Wykonawca zobowigzany jest naprawi¢ w
uzgodnionym z Zamawiajacym terminie na koszt wiasny.

W czasie prac z uzyciem preparatow i materiatow specjalistycznych nalezy przestrzegac przepisoOw
BHP obowiazujacych w tym zakresie, instrukcji uzycia zamieszczonej na opakowaniu przez producenta
oraz kierowac sie zaleceniami technologicznymi producenta.

Wykonane roboty remontowe 1 materialy budowlane muszg spelnia¢ wymogi art. 10 ustawy Prawo
Budowlane z p6zn. zmianami oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych z pozn.
zm.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania prac budowlanych pod nadzorem oséb uprawnionych
zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.

Wykonane roboty zostang przekazane Zamawiajagcemu protokolarnie, zatwierdzone przez inspektora
nadzoru. Na wykonany przedmiot zaméwienia Wykonawca udzieli min. 3 lat gwarancji.

4. Wykonawca powinien przeanalizowa¢ zataczone dokumenty i przygotowac ofert¢ cenowa w oparciu
o wlasng analizg, gdyz — umowa jest ryczaltowa tj. jej cena nie podlega zmianie w trakcje realizacji. W
cenie oferty nalezy uwzgledni¢ wszelkie koszty zwigzane z realizacja zadania. Wyklucza si¢ mozliwo$é
roszczen Wykonawcy z tytutu blednie skalkulowanej ceny lub pominigcia robdt niezbednych do
wykonania umowy.

5. Przedmiary robdt stanowia dokument pomocniczy do wyceny. Wykonawca jest zobowiazany
dostarczy¢ przed podpisaniem umowy kosztorysy ofertowe (dopisa¢ poz. zabudowa $ciany kaplicy
aluminiowo szklana z drzwiami przesuwnymi).

6. Zaleca sie¢, aby przed przygotowaniem i zlozeniem oferty Wykonawca dokonal wizji lokalnej w
miejscu realizacji robot, aby uzyska¢ informacje, ktore moga by¢ konieczne do przygotowania oferty
oraz zawarcia umowy i wykonania zamowienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

2/3



7. Roboty bedg realizowane w czynnym obiekcie i nie tylko nie mogg utrudnia¢ prawidtowej
dziatalnosci Domu Pomocy Spolecznej ale rdwniez zagraza¢ bezpieczenstwu mieszkancow i
personelowi dps. Wykonawca we wlasnym zakresie winien odizolowa¢ front robét (zabezpieczy¢ przed
przedostawaniem si¢ kurzu i innych zanieczyszczen) do pozostatych pomieszczen dps oraz ograniczy¢
inne ucigzliwo$ci zwigzane z robotami budowlanymi.

DPS jest placowka mieszkalng zapewniajacg calodobowa opieke dla 280 os6b przewlekle chorych, w
zwiazku z tym prace remontowe moga byé wykonywane w godzinach 7%°-18%(nicuciazliwych dla
mieszkancow).

8. Materialy z rozbiorki nalezy systematycznie usuwaé w taki sposob, by nie utrudnia¢ komunikacji
osobom przebywajacym w budynku. Koszt wywiezienia gruzu pokrywa Wykonawca.

Wykonawca jako wytworca odpadow w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach z dnia
14.12.2012 r., (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 t.j.) ma obowigzek zagospodarowania powstatych podczas
realizacji zadania odpadow zgodnie z ustawg o odpadach (Dz. U. 2019 poz. 701 t.J.) i ustawg z dnia 27
kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Z 2018 r. poz. 799 tj. z pdézn.zm.). Koszty
wszelkich dziatan wynikajacych z ustawy o odpadach obcigzaja Wykonawce (wywodz, sktadowanie i
utylizacja odpadéw). Po zakonczeniu robot Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu dokument
potwierdzajacy wywoz odpadow i ich utylizacje.

9. Wymagany termin realizacji zamowienia do 30.11. 2021r. Aktualnie na terenie DPS trwaja prace
remontowe instalacji elektrycznej. Roboty musza by¢ wykonywane etapami uzgodnionymi z
Zamawiajacym.

Zataczniki:
1. Przedmiary rob6t w budynku A:
- I pigtro: korytarz, kaplica, pokdj dziennego pobytu mieszkancow,
- Il pigtro: korytarz, pokoj dziennego pobytu,
- klatka schodowa ( wejscie gtowne),
- klatka schodowa (ewakuacujna, zejscie do magazynow) .
2. Rysunki:
- rzut I pigtro pawilon A,
- rzut Il pigtro pawilon A,
- zdjecie istniejacej sciany kaplicy (przeznaczonej do rozbiorki).
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